
 



ООО «НПО «Передовые технологии» 

АУП-2-
ГЖ-ХХХ

АУП-5-
ГЖ-ХХХ

АУП-10-
ГЖ-ХХХ

МГП – 2 МГП – 6 МГП – 12

Вместимость баллона модуля, л 2,7±0,1 6,9±0,1 12,6±0,1 2,7±0,1 6,9±0,1 12,6±0,1

Габаритные размеры установки не более, мм
– диаметр, D
– (без трубкивысота, Н –

108
450

155
520

180
660

108
450

155
520

180
660

Масса установки без огнетушащего 
вещества и сенсорной трубки не более, кг 2,0±0,1 3,0±0,1 4,1±0,1 1,5±0,1 («А», «АС»)

2,0±0,1
2,4±0,1 («А», «АС»)

2,9±0,1
3,6±0,1 («А», «АС»)

4,1±0,1

Объем ОТВ, л 2±0,1 5±0,1 10±0,1 1,3–2,7 (HFC-227ea)
1,0–2,0 (HFC-125)

3,5–7,5 (HFC-227ea)
2,8–5,5 (HFC-125)

6,3–13,8 (HFC-227ea)
5,0–10,0 (HFC-125)

Температура эксплуатации установки от –10 до +50 °С от –30 до +50 °С

Рабочее давление в баллоне, МПа (кгс/см2) 1,5 (15,0) 1,6 (16,0)

Максимальный защищаемый объем, м3 2 5 10 1,5 (HFC-227ea)
1,1 (HFC-125)

4,3 (HFC-227ea)
3,0 (HFC-125)

8,0 (HFC-227ea)
5,5 (HFC-125)

Время выхода ОВТ по массе, не более, с 20 30 50 60

Количество срабатываний установки 
в течение срока эксплуатации, не менее 10 10

Срок службы установки, лет 10 20


